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Vitatech F I C H A  T É C N I C A
FT-SERIE-500 · Rev. 2026.10.16 · emitida em 16/10/2026

S O N O S C A P E  ·  G A S T R O S C Ó P I O S  E  C O L O N O S C Ó P I O S

Série 500
Alta definição para rotina e intervenção

Gastroscópios EG-500 · Registro ANVISA nº 81464759012

Colonoscópios EC-500 · Registro ANVISA nº 81464750011

Com sensor de imagem CMOS, a série 500 entrega imagens

nítidas em alta definição, com bordas e detalhes realçados,

para procedimentos de rotina e intervenções complexas.

Destaques

Recursos

Sensor CMOS em alta definição

Jato de água com alta pressão e canal de pinça amplo

Raio de curvatura curto com ângulos amplos

Rigidez gradual para inserção confortável até o cólon
profundo

Botões programáveis no comando (congelar, capturar,

realce etc.)

Especificações técnicas

EG-500 / EG-500L (gastroscópios)

Sensor CMOS de alta definição (2 megapixels)

Direção de visão Frontal

Campo de visão 140° (±10%)

Resolução óptica ≥ 12,5 lp/mm (a 10 mm)

Profundidade de campo 3 a 100 mm

Diâmetro da ponta distal EG-500: 9,3 mm; EG-500L: 9,8 mm

Diâmetro máximo do tubo de inserção EG-500: ≤ 10,5 mm; EG-500L: ≤ 11,5 mm

Canal de trabalho EG-500: ≥ 2,8 mm; EG-500L: ≥ 3,2 mm

Comprimento útil 1.050 mm

Comprimento total 1.350 mm

Angulação Cima 210°, baixo 90°, esquerda 100°, direita 100°

Distância mínima de visualização 3 mm

Irrigação auxiliar Sim

Proteção contra líquidos IPX7

Peso líquido 1,3 kg

EC-500 / EC-500T / EC-500L / EC-500L/T (colonoscópios)

Sensor CMOS de alta definição (2 megapixels)

Direção de visão Frontal

Campo de visão 140° (±10%)
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EC-500 / EC-500T / EC-500L / EC-500L/T (colonoscópios)

Resolução óptica ≥ 12,5 lp/mm (a 10 mm)

Profundidade de campo 3 a 100 mm

Diâmetro da ponta distal EC-500 e EC-500T: 12 mm; EC-500L e EC-500L/T: 12,9 mm

Diâmetro máximo do tubo de inserção EC-500 e EC-500T: ≤ 13,8 mm; EC-500L e EC-500L/T: ≤ 14,5 mm

Canal de trabalho EC-500 e EC-500T: ≥ 3,8 mm; EC-500L e EC-500L/T: ≥ 4,2 mm

Comprimento útil EC-500 e EC-500L: 1.350 mm; EC-500T e EC-500L/T: 1.700 mm

Comprimento total EC-500 e EC-500L: 1.700 mm; EC-500T e EC-500L/T: 2.050 mm

Angulação Cima/baixo 180°, esquerda/direita 160°

Distância mínima de visualização 3 mm

Irrigação auxiliar Sim

Proteção contra líquidos IPX7

Peso líquido 1,5 kg

Compatibilidade

Processadoras HD-500, HD-500S

Fontes de luz Série VLS-50

Modos especiais VIST (botões remotos configuráveis)
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www.vitatech.com.br

vitatech.com.br/contato

linkedin.com/company/vitatech-

healthcare

Especificações conforme documentação do fabricante (SonoScape), sujeitas a alteração sem aviso prévio. Configurações e acessórios variam conforme a

proposta. FT-SERIE-500 · Rev. 2026.10.16 · emitida em 16/10/2026; versões anteriores ficam sem efeito.


